
DERPROTECDERPROTECDERPROTEC
PRIMAIRE ANTICO CARROSSERIEPRIMAIRE ANTICO CARROSSERIE
     PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :

PRIMAIRE ANTICO CARROSSERIE
     PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :

     CODE N° : 135 Excellente adhérence et résistance mécanique.     CODE N° : 135 Excellente adhérence et résistance mécanique.
Protection anticorrosion supérieure : > 1 000 heures     PRESENTATION : Protection anticorrosion supérieure : > 1 000 heures
au brouillard salin et 250 heures bac Ford en système avec PU 340. 

     PRESENTATION :
au brouillard salin et 250 heures bac Ford en système avec PU 340. 

Primaire anticorrosion monocomposant à haute performance de Sec et recouvrable rapidement par Alkyde, Époxy et P.U.Primaire anticorrosion monocomposant à haute performance de
type polyester phénolique.

Sec et recouvrable rapidement par Alkyde, Époxy et P.U.
type polyester phénolique.

Sec et recouvrable rapidement par Alkyde, Époxy et P.U.

    MISE EN ŒUVRE :    MISE EN ŒUVRE :
     DESTINATION :      Traitement de surfaces préalable :     DESTINATION :      Traitement de surfaces préalable :

   DER 1-Préparation de Surfaces. DER 3-Décapage chimique.Constructions metalliques - Chaudronnerie - Bardage -    DER 1-Préparation de Surfaces. DER 3-Décapage chimique.
   DER 2-Nettoyage chimique. DER 4-Grenaillage.

Constructions metalliques - Chaudronnerie - Bardage -
Carrosseries industrielles - machine outils - citerne -    DER 2-Nettoyage chimique. DER 4-Grenaillage.
Constructions metalliques - Chaudronnerie - Bardage -
Carrosseries industrielles - machine outils - citerne -    DER 2-Nettoyage chimique. DER 4-Grenaillage.

     Application :
Carrosseries industrielles - machine outils - citerne -
réservoir à pression - mobilier urbain. Protection DILUTION     Application :

   Brosse :
réservoir à pression - mobilier urbain. Protection
anticorrosive renforcé sur tous supports ferreux et excellente

DILUTION
0 à 5% petites surfaces   Brosse :

   Rouleau :
anticorrosive renforcé sur tous supports ferreux et excellente
adhérence sur métaux non ferreux.

0 à 5% petites surfaces
0 à 5% petites surfaces   Rouleau :

     PRECAUTIONS D'EMPLOI :    Trempé :
adhérence sur métaux non ferreux. 0 à 5% petites surfaces

Essai préalable     PRECAUTIONS D'EMPLOI :    Trempé :
Pneumatique :

Essai préalable

Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés, 15 %Pneumatique :
Airless :

Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés,
humides, condensants, ou gelés.    Pistolet :

15 %
0 à 5 %Airless :

     ATMOSPHÈRE ET MILIEU :
humides, condensants, ou gelés.    Pistolet : 0 à 5 %

selon matériel     ATMOSPHÈRE ET MILIEU : Électrostatique : selon matériel     ATMOSPHÈRE ET MILIEU : Électrostatique :

   OUI    NON   OUI   NON      CONDITIONNEMENT :
selon matériel

   OUI    NON   OUI   NON      CONDITIONNEMENT :
Intérieur    X Rural    X 5 kg - 25 kgIntérieur    X Rural    X
Extérieur    X Urbain    X

5 kg - 25 kg
Arerosol 400 mlExtérieur    X Urbain    X

Travaux neufs    X Industriel    X      CLASSIFICATION  AFNOR ( NFT 36 005 )
Arerosol 400 ml

Travaux neufs    X Industriel    X      CLASSIFICATION  AFNOR ( NFT 36 005 )     CLASSIFICATION  AFNOR ( NFT 36 005 )
Maintenance    X Maritime    X      Famille :      Classe : 4 aIMaintenance    X Maritime    X      Famille :      Classe : 4 a

     CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT  ( 20°C.  65 % Humidité Relative)

I

     CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT  ( 20°C.  65 % Humidité Relative)
      Couleur(s):     Rendement théorique par couche à 100 % de transfert:       Couleur(s):     Rendement théorique par couche à 100 % de transfert: 
Chamois ( 135 3800 00) / Gris ( 135 2800 00 ) / Brun rouge (135 6 à 7 m² / kg soit 7 à 8,5 m² / LitreChamois ( 135 3800 00) / Gris ( 135 2800 00 ) / Brun rouge (135
1800 00 )

6 à 7 m² / kg soit 7 à 8,5 m² / Litre

      Consistance du produit:  *       Épaisseur du film sec / couche recommandée : *
1800 00 )

      Consistance du produit:  *       Épaisseur du film sec / couche recommandée : *      Consistance du produit:  *       Épaisseur du film sec / couche recommandée : *
30 secondes coupe AFNOR N° 6 50 / 60 micromètres soit en humide 120 à 140 micromètres.

      Point éclair (base) :       Séchage:
30 secondes coupe AFNOR N° 6 50 / 60 micromètres soit en humide 120 à 140 micromètres.

      Point éclair (base) :       Séchage:
Hors poussière :< 21 °C 30 minutesHors poussière :

      Diluant(s) d'application: Sec au Toucher :

< 21 °C 30 minutes

2 heures      Diluant(s) d'application: Sec au Toucher :
Dur à cœur :

2 heures
501 0002 00 : Diluant synthétique 7 joursDur à cœur :

Étuvage :
501 0002 00 : Diluant synthétique 7 jours
505 0346 00 : Diluant électrostatique Étuvage : 30 mn à 80°C après 15 minutes deÉtuvage :505 0346 00 : Diluant électrostatique Étuvage : 30 mn à 80°C après 15 minutes de

désolvatation.

      Aspect du film sec:       Appliquable sur : 
désolvatation.

      Aspect du film sec:       Appliquable sur : 
Mat Lui même - Métaux ferreux, exposés en ambiances agressives.  Acier 

      Masse volumique - C.O.V. :  *
Mat Lui même - Métaux ferreux, exposés en ambiances agressives.  Acier 

galvanisés et aluminium après préparation de surface adaptée.      Masse volumique - C.O.V. :  *
      Recouvrable par : 

galvanisés et aluminium après préparation de surface adaptée.

      Recouvrable par : 1,20 gr / cm3 - COV base: 480 gr / litre       Recouvrable par : 
      Extrait sec.   *
1,20 gr / cm3 - COV base: 480 gr / litre

Alkydes, époxy, polyuréthannes.      Extrait sec.   *
En volume: 42%

Alkydes, époxy, polyuréthannes.

En volume: 42%

En poids: 60%       Délai de recouvrement : En poids: 60%       Délai de recouvrement : 
     Proportion de mélange base + durcisseur : Minimum : 1 heure     Proportion de mélange base + durcisseur : Minimum :

Maximum :

1 heure

BASE Non concerné Non concerné 4 joursMaximum :

      Précautions d'application :
BASE Non concerné Non concerné 4 jours

      Précautions d'application :      Précautions d'application :
La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de

EN POIDS : Non concerné Non concerné Non concerné
La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de
rosée et inférieure à 30 °C.EN POIDS : Non concerné Non concerné Non concerné

EN VOLUME : Non concerné Non concerné Non concerné       Conservation:   
rosée et inférieure à 30 °C.

EN VOLUME : Non concerné Non concerné Non concerné       Conservation:   
    Maturation avant emploi : 1 an en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C).    Maturation avant emploi :

      Date de mise à jour  : 
1 an en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C).

Non concerné 1-août-04      Date de mise à jour  : 
     D urée d'utilisation du mélange B + D :
Non concerné 1-août-04

Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant     D urée d'utilisation du mélange B + D : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant

toute mise en  œuvre, qu' il s'agit bien de la dernière édition.Non concerné
* Les valeurs sont précisées dans une limite de + ou - 15 %. - Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant avec le

toute mise en  œuvre, qu' il s'agit bien de la dernière édition.Non concerné
* Les valeurs sont précisées dans une limite de + ou - 15 %. - Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant avec le

durcisseur (2).  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Le port du masque et des gants est recommandé. Fiche de données de sécurité sur simple demande.durcisseur (2).  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Le port du masque et des gants est recommandé. Fiche de données de sécurité sur simple demande.
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