
RUMCOAT  A 21 BLANC

     PROPRIETES PRINCIPALES :
   Excellente adhérence.

   Excellente résistance mécanique.

     CODE N° : 333 0050 00    Résiste aux huiles, graisses, et produits chimiques.

     DEFINITION :
   Primaire à base de résines epoxydiques et de pigments

   anticorrosion, réticulant avec des résines polyamides.     MISE EN ŒUVRE :
     Préparation de surface :

   DER 1 - Nettoyage chimique. DER 3 - Décapage chimique.

     DESTINATION :    DER 2 - Nettoyage au solvant. DER 4 - Grenaillage.

      Utilisations recommandées :      Application :

   Aciers au carbone, aciers galvanisés, électrozingués,    Brosse : Retouches uniquement

   ou shoopés.    Rouleau : non concerné.

   Matériel industriel, construction métallique, bardage.    Pistolet : Pneumatique : 0 / 5%

Airless : 0 / 5%

Intérieur Extérieur

Travaux neufs Maintenance/Renovation      CONDITIONNEMENT :
Base : 4,25 L + Durcisseur 0,75 L

     ATMOSPHERE OU MILIEU : Base : 17 L + Durcisseur 3  L

Rural Urbain      CLASSIFICATION  AFNOR ( NFT 36 005 )

Maritime Industriel      Famille :  1      Classe :  6 b

     CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT  ( 20°C.  65 % H.R.)

      Couleur(s):       Rendement théorique:  (Selon le matériel d'application) *

   Blanc    10 m² / litre

      Viscosité :  *       Epaisseur du film sec recommandée / couche: *

   45 secondes CA4    40 micromètres.

      Point éclair:       Séchage:

   > 21 °C Hors poussière : 30 minutes

      Diluant(s) d'application: Sec au Toucher : 2 heures

   503 0333 51 Dur à cœur : 48 heures

      Durcisseur: Etuvage : 15 min à 90 °C

   506 8333 00 Après évaporation des solvants (10 minutes

      Aspect du film sec: environ)

   Mat       Recouvrable par :

      Masse volumique:  *    Intérieur: 330          Extérieur: 340 - 347 S - 348 - 361

   1,31 g / cm3       Délai de recouvrement:

      Extrait sec.   *    Minimum:  8 heures    Maximum: 1 mois ( sinon ponçage )

En poids: 64%       Précautions d'emploi:

En volume: 46%    La température du support doit être supérieure de 3 °C

   à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C

      Proportions du mélange:    Le support doit être propre et débarassé de tous dépôts

base durciseur    Ne pas utiliser à une température inférieure à 15 °C.

   En poids : 89 14       Conservation: 

   En volume: 85 15    1 an en emballage d'origine non ouvert

      Maturation avant emploi:       Date de mise à jour  : 01/04/2001

   15 minutes.    Annule et remplace les éditions antérieures.

     Durée pratique d'utilisation:    Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en 

   8 heures.    œuvre, qu' il s'agit bien de la dernière édition.

         Ces caractéristiques concernent les couleurs mentionnées, et le mélange dans le cas de produits bi-composant.

        * Les valeurs sont précisées dans une limite de + ou - 15 %.

         HYGIENE ET SECURITE : Le port du masque et des gants est recommandé. Fiche de données de sécurité sur simple demande


